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Als Kombination aus robuster Zapfsäule und modernem Tankautomat ist HecPump eine ganzheitliche Lösung zur 

Abwicklung des Identifi kations- und Tankvorgangs an Ihrer Betriebstankstelle – schnell, eff ektiv und leistungsstark. 

Tanken

HecPump – kompaktes Kombipaket 
aus Zapfsäule und Tankautomat.

Typische Einsatzgebiete

Betriebstankstellen

Ihre Vorteile

  Zapfsäule und Tankautomat 

  in Einem

  Hoher Fahrzeugdurchsatz 

  Flexibel und leistungsfähig

 Intuitive Bedienung

 Exakte Verbrauchsanalysen 

  und Diebstahlsicherung

  Als Einzel- und als Doppelsäule 

  erhältlich

  Umfassender After-Sales-Service: 

  Support-Hotline, Mitarbeiter-

  schulung und Repair-Center

HecPump kann auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden: Als 

Einzel- oder Doppelsäule, mit unterschiedlichen Pumpleistungen, für 

Diesel und Benzin. HecPump ist zudem auch im eichpfl ichtigen Bereich 

einsetzbar und verfügt über MID- bzw. ATEX-Zulassung.



VU1.8018.005.01.01  |  Stand: Mai 2022

Änderungen vorbehalten

www.hectronic.com

Datenblatt  | HecPump

Kombinierbar mit

Zentrale Verwaltung: Stammdaten- und Parameter-

verwaltung, Gutschein-/Limitverwaltung und 

Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem 

Netzwerk oder als SaaS-Lösung

Mobile Payment Plattform: Beschleunigen Sie den 

Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden 

zeitgemäße Vorteile – nur mit hinterlegten Stations-

karten für den Heconomy

Live Monitoring PetroLine: Statusmeldungen der 

Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall 

schnell Maßnahmen einleiten

PetroPoint: Die automatische 

Fahrzeugerkennung

Technische Daten

Abmessungen 573 x 529 x 2105 mm (Einzelsäule mit Federmast) 

848 x 533 x 2390 mm (Doppelsäule mit Federmast)

Gewicht ca. 100 kg (Einzelsäule) 

ca. 135 kg (Doppelsäule) 

ca. 185 kg (Doppelsäule mit Parallelabgabe)

Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C

Schutzklasse IP44

Leistungsaufnahme Einphasenmotor 40 bis 80 l/min ca. 1,1 kW 

Dreiphasenmotor 40 bis 80 l/min ca. 0,75 kW 

Dreiphasenmotor 130 l/min ca. 2,2 kW 

Heconomy 60 VA (210 VA mit optionaler Heizung)

Relative Luftfeuchtigkeit Bis 95 % (Betauung erlaubt)

Zulässige Netzspannung 230 V AC/400 V AC

Einsatzgebiet Eichpfl ichtiger/nicht eichpfl ichtiger Tankstellenbereich

Filter Chromstahl mit 100 μm, Filter einfach zu reinigen, wiederverwendbar

Zapfpistole ZVA SlimLine, ZVA 25

Durchfl ussmenge 40 l/min +/-10 % und 80 bis 130 l/min +/-10 %

Standard Federmast aus rostfreiem Stahl

Varianten

• HecPump Einzelsäule (40 l, 80 l, 130 l)

Zapfsäule mit integriertem Heconomy für Diesel

• HecPump Gross-/Klein (80 l/40 l, 130 l/40 l)

Zapfsäule mit integriertem Heconomy für Diesel: Mit 

einem Hydraulikblock – keine Parallelabgabe möglich

• HecPump Doppelsäule (40 l/40 l, 80 l/40 l, 

130 l/40 l, 80 l/80 l, 130 l/80 l, 130 l/130 l)

Zapfsäule mit integriertem Heconomy für Diesel: 

Doppelsäule – geeignet für Parallelabgabe

Optionen & Pakete

• Router zur Datenübertragung für die Kommunikation 

via LTE

• RFID Leser für Stationsausweise

• Belegdrucker für HecPump 

• Vorsteck- oder Motorleser für Chipkarten und Magnet-

karten ISO Spur 2 & 3

• Heizung in Verbindung mit Belegdrucker

• OptiLevel Tankinhaltsmesssystem

• USB-Stick für den manuellen Datenaustausch

• Sonderlackierungen für Einzel- und Doppelsäule

• E-Journal formatierter USB-Stick


